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Technické údaje

Tab. 11

CLC6001i-Set 25 E CLC6001i-Set 35 E CLC8001i-Set 25 E 
(ET, ES, ER)

CLC8001i-Set 35 E 
(ET, ES, ER)

Chlazení
Jmenovitý výkon kW

kBTU/h
2,5

9
3,5
12

2,5
9

3,5
12

Příkon při jmenovitém výkonu W 550 870 480 780
Výkon (min. - max.) kW 0,9-3,0 0,9-4,2 0,9-3,0 0,9-4,2
Chladicí zátěž (Pdesignc) kW 2,5 3,5 2,5 3,5
Energetická účinnost (SEER) – 7,7 7,6 8,5 8,5
Třída energetické účinnosti – A++ A++ A+++ A+++
Vytápění
Jmenovitý výkon kW

kBTU/h
3,2

10,9
4,0

13,6
3,2

10,9
4,2

14,3
Příkon při jmenovitém výkonu W 750 1000 610 910
Výkon (min. - max.) kW 0,9-4,5 0,9-5,5 0,9-5,0 0,9-6,5
Topná zátěž (Pdesignh) kW 2,8 3,0 2,8 3,2
Energetická účinnost (SCOP) – 4,6 4,6 5,1 5,1
Třída energetické účinnosti – A++ A++ A+++ A+++
Všeobecné informace
Elektrické napájení V/Hz 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50
Max. elektrický příkon W 1430 1840 1500 2000
Chladivo – R32 R32 R32 R32
Plnicí množství chladiva g 910 910 1100 1100
Jmenovitý tlak MPa 4,25 4,25 4,25 4,25
Vnitřní jednotka
Průtok (vysoký/nízký) m3/h 687/636 696/678 786/852 852/852
Hladina akustického tlaku (vysoká/nízká/tichá)  dB(A) 39/33/23 40/34/23 46/37/23 46/37/23
Hladina akustického výkonu  dB(A) 54 55 57 59
Rozměry (šířka × hloubka × výška) mm 879 × 229 × 289 879 × 229 × 289 879 × 229 × 289 879 × 229 × 289
Hmotnost netto kg 9 9 10 10
Venkovní jednotka
Průtok m3/h 1728 1872 1950 1950
Hladina akustického tlaku  dB(A) 48 49 47 48
Hladina akustického výkonu  dB(A) 62 63 59 61
Dovolená teplota okolí (chlazení/vytápění) °C –10...48/–15...24 –10...48/–15...24 –10...48/–15...24 –10...48/–15...24
Rozměry (šířka × hloubka × výška) mm 780 × 269 × 540 780 × 269 × 540 800 × 300 × 630 800 × 300 × 630
Hmotnost netto kg 30 30 39 39




