
KARTA PRODUKTU         Wyrób:   Pompa Ciepła 
zgodna z Rozporządzeniem UE 811/2013         

  

a)   Nazwa dostawcy lub jego znak towarowy SPRSUN 

b)   Identyfikator modelu dostawcy CGK-040V4P 

 Zastosowanie 
średniotemperaturowe 

(55oC) 

Zastosowanie 
niskotemperaturowe 

(35oC) 

c)   Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania 

pomieszczeń 

A++ A+++ 

d)   Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna 

wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat umiarkowany) 

7 kW 8 kW 

e)   Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania 

pomieszczeń (klimat umiarkowany) 

142% 188,2% 

f)   Roczne zużycie energii (klimat umiarkowany) 4116 kWh/rok 3345 kWh/rok 

g)   Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu Nie dotyczy 

h)   Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje podczas 

montażu, instalacji lub konserwacji 

Ostrzeżenie: Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy typu 

R290 (propan) w ilości 1000g. Gaz ten jest łatwopalny, a 

jego uwolnienie grozi wybuchem. Urządzenie powinno być 

konserwowane i naprawiane przez kompetentną firmę 

serwisową. Przed montażem, instalacją lub konserwacją 

należy zapoznać się z instrukcją obsługi i montażu.  

i)    Sprawność elektryczna w przypadku kogeneratorów Nie dotyczy 

j)    Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna 

wszelkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat chłodny / klimat 

ciepły) 

6 kW / 8 kW 7 kW / 9 kW 

m)  Poziom mocy akustycznej LWA , na zewnątrz 60 dB 62 dB 
 


