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1.  

 

 Ecoforest 
 

  

 

borné 
pomoci. 

V textu p  

 
POZNÁMKA 

 

 

 

 
POZOR! 

 

 

Ecoforest jsou zkonstruována pro fungování v topných a 

 

 

1.1. y 
 

 
POZOR! 

 V  

 D  

 N
 

 P
technickou podporu. 

 P dotazy na prodejce nebo technickou podporu. 

 P  vhodné osobní ochranné 

ky. 

 P  

 Tepelná erpadla ady ecoGEO HP musí být umíst na na míst , kde nejsou p

ve ejnosti. 
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Tepelné erpadlo obsahuje chladivo. Toto chladivo V 
následující tabulce si m ete prohlédnout jejich ho lavost a toxické vlastnosti:  

Chladivo GWP  
R410A 2088 A1 No 

R452B 676 A2L 
 

R290 3 A3 
 

Tabulka 1.1. Ho erpadly Ecoforest. 

 
 

 
POZOR! 

 C  

globálnímu oteplování planety  GWP (potenciál globálního oteplování) = 2088. 

 Chladivo  

 Dojde-li k úniku, nedotýkejte se mís  

omrzliny. 

 Z  

 K styku s výpary chladiva

 

 Pokud se chladivo 

  

 Refriger Chladiva A1: P mé vystavení chladiva plameni vytvá  

detekovatelný jeho zápachem v koncentracích výrazn  pod povoleným limitem. 

 Chladiva A2L a A3: Na chladivo se nem ování únik  chladiva musí 

být provád no prost  

1.2.  
Ecoforest 

 technik, který 
 

  
POZOR! 

 P
instalaci zkontroluje. 

 Pokud  primárním okruhu
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 V  

 

 P
 

  

 P
 

menu. Hodnoty tlaku obou 2 bar. Pokud tlak klesne pod minimální nastavenou hodnotu 
stanovenou servisním 
NOUZE. 

 
 

1.3. Recyklace 

 

 S tímto za zením by nem lo být zacházeno jako s domácím odpadem. 

 ebi  v souladu s místními p edpisy správným a ekologickým 
zp sobem. 

Tepelné erpadlo obsahuje uvnit  edí, ale jakmile skon  
edpis . 

  



 Ecoforest 

30 

C
Z

 

2. Obecný popis 

 primární . Tyto o  
mezi ze   
tepla, kde tekutina o  o  okru

 proto prochází chladivo 
dochází k  nzaci 

ií, kterou poskytuje, 
. V geotermálních tepelných erpadlech je zdroj získáván ze zem , zatímco v aerotermálních zdrojích je získáván 

z venkovního vzduchu. 

 

Obrázek 2.1.  

 

Obrázek 2.2.  

Ecoforest  produkující teplo, chlad a teplou vodu tnímu 
 

  

 
75 80 % 

Dodávaná energie 
100 % 

 
20 25 % 

 
75 80 % 

Dodávaná energie 
100 % 

energie 
20 25 % 
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Invertorová technologie

 a výstupu jakýmkoliv 
 

  

Technologie HTR 

HTR (high temperature recovery)   
  na 70 °C  

a zkracuje    teplé vody. 

Integrovaný elektrický dotop 

. , 
vysoké teploty teplé vody nebo v . 

Technologie pasivního chlazení 

 
 tak 

vysoké ener  chlazení domu  venkovních teplotách. 

Technologie aktivního chlazení s pomocí kompresoru 

Reverzibilní  funkci aktivního ch  
pomocí kompresoru tepelnou energii  kovních 
teplotách. 

Sou asná produkce 

Tepelné erpadlo m e sou asn  produkovat teplo i chlad, dí teplotu emise pro ob  zením tepelného erpadla a modulací 
deriva ních ventil  

 kompaktní konstrukce 

dla Ecoforest 
  

 ecoAIR ecoGEO 
ecoGEO 

Oboustranný 
ecoGEO HP 

ecoGEO HP 
Oboustranný 

Technologie aktivního chlazení s pomocí kompresoru         
Sou asná produkce        
Technologie pasivního chlazení ( )        

          
Integrovaný elektrický dotop         
Technologie HTR        

Tabulka 2.1.  
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 fancoily, 

  

 bazénu, 

 ovládání vzduchových jednotek primárního okruhu s ventilátorem, 

 ovládání hybridního primárního okruhu, 

 externích pomocných jednotek, 

 né ovládání   

  . 

 . 

  , bazén). 

  

   e , 

 protimrazová ochrana topného/chladicího systému a zásobníku teplé vody, 

 ité sledování provozu  

 rozhraní na dálku. 

 -manager / e-system. 
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3.  

 

 
POZNÁMKA 

 Informace uvedené dále se vztahují na verze aplikace vydané po lednu 2020
 

  a nastavení 
provedeném servisním technikem zobrazovat. 

  technik funkci zablokoval. 

 

 

3.1. Ovládací panel 
Na ovládacím panelu isplej 

 

 

Obrázek 3.1. Ovládací panel 

 

 
 

. 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
  .  
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3.2. Hlavní obrazovka
Obsahem hlavní obrazovky  

Obrázek 3.2. Popis hlavní obrazovky 

3.3. Aktivní komponenty 
Toto pole zobrazuje hlavní komponenty 
modulaci  

 

 
 

 
Aktivní ventilátor vzduchové jednotky 
 

 
 

 padlo 
 

 
 

 
 

 
 

Aktivní kompresor 
 

 
 

Kompresor ve fázi deaktivace 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Aktivní okruhy chlazení  
 
 

 
 

 
 

 
 

Systém HTR aktivován 
 

 
Aktivováno recirkula ní erpadlo teplé vody 
 

 

 

Stav 

Aktivní prvky 

Provozní 
program 
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3.4.
modelu 

 a nastavení provedeném servisním technikem. 

 

 
 

 
Re   

výrobu 
. 

Tyto  nainstalovaných v 
th-Tune  

 

 
 

CHLAZENÍ AKUMULÁTORU 
 

 v akumulátoru a optimalizuje výkon. 
  

rozdíl. 
 

 
 

 
, aby se 

dosáhlo nastavené teploty teplé vody. 
, pokud je teplota v zásobníku teplé vody 

rozdíl. 
 

 
 

 
Tepelné . 

ptimalizovat výkon. 
bazénu do tepe  

 

 
 

 
teplé vody na teplotu nastavenou servisním technikem v programu 

ochrany p elektropatrona 
v zásobníku teplé vody  

 
 

 
 

ODMRAZOVÁNÍ 
Tepelné erpadlo p
dokon eno, obnoví se normální pmp termální pmp. 

 nakonfigurovaných v instala ní nabídce. 
 

 

 
POZNÁMKA 

  a priority 
NÍ, CHLAZENÍ, BAZÉN). 

 Aktivac provozních 
teplot. 
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Provoz 
 mezi primárním a sekundárním okruhem a naopak. 

 
Pokud ikona  
 

 
 

Zdroj nízkopotenciálního tepla 
 

 

 
 

Obrácení cyklu  
/CHLAZENÍ. Vztahuje se pouze na reverzibilní  

 

 
 

Prodleva 
 Vedle ikony 

 
 

 
 

3.5. Provozní  
  

 

 
 

 
 ZIMA 

Tepelné   
 

 
 

 LÉTO 
Í. 

 

 
 

 
  

 

 
 

 AUTO 
  

 
 

 
 

DÁLKOVÉ ovládání 
LÉTO se  

 

3.6.  
 

 

 
 

 
Stav ZAPNUTO 

 
 

 
 

Stav ZAPNUTO + HDO 
té, ale kompresor je blokován signálem HDO

funkce jako aktivace okruhu cirkulace teplé vody atd. 
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 ecoSMART e-manager / e-system. 

 

 
 

 

limit stanovený technikem. Jen u systému ecoSMART e-manager / e-system. 

 
 

Stav ZAPNUTO + KONTROLA TARIFU 

 
  

 
 

 
 

Stav ZAPNUTO + SG1 (Normální stav):  
 

 
 

Stav ZAPNUTO + cenu 
 

 

 
 

Stav ZAPNUTO + SG3 (Stav blokování): 
 

 
 

Stav ZAPNUTO + SG4 (Nucený stav): 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Stav VYPNUTO z ovládacího panelu 
 z  ovládacího 

z jeho funkcí. 
 

 
 

Stav VYPNUTO   
   a nelze proto aktivovat 

 
 

 
 

 
 z 

jeho funkcí. 
 

 
 

Sta  
V instalacích, ve kterých je para
regulace tepelného  
 

 
 

NOUZOVÝ stav aktivovaný z ovládacího panelu 
 

nelze spustit, ale pokud je pro nouzový stav povolen dotop  
 

 
 

Tepe
pokud je pro nouzový stav povolen dotop  
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  alarmem. Kompresor nelze 
spustit, ale pokud je pro nouzový stav povolen dotop  
 

 

 
POZNÁMKA 

 Signál HDO 
HDO r a dotop jsou blokovány

 energii mohou být aktivní. 
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3.7.
 

ala, upravují parametry  

 

Obrázek 3.3. P  menu  
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3.8.
 

1. 3.7). 

2. Stisknutím  s kurzorem v poloze 1  

3.  upravte parametr v poloze 2. 

4. Stisknutím   

5.  upravte parametr v poloze 3. 

6. Stisknutím  olohy 1. 

7.   se 

 menu. 

 

Obrázek 3.4.  

3.9. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ  

 
 

 

 
 

Zapnutí/Vypnutí 
Udává stav jednotky. 

 
provozního programu. 

 

 
 

Nastavení programu AUTO 
  

programy ZIMA a LÉTO. 
 

 

 
POZNÁMKA 

 nit pomocí funkcí , 
 

Poloha 2 

Poloha 3 

Poloha 1 
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3.10. Menú PROGRAMOVÁNÍ

  
 

 
 

 

jednotce. 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

nebo vypnuté. 
 

  
 

 
 

 
  o 

ventilátoru omezená. Tato funkce je  
 

 
 

bazénu  
Um   

NÍ, CHLAZENÍ a 
BAZÉN.  
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Období zima / léto
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tarif zima / léto 

 
 

3.11. Í 

 
 

 

 
 

 
 NÍ a úp   

NÍ se nikdy neaktivuje u í nastavenou hodnotu. 
Ikona  . 
 

 
 

Akumulátor tepla 
Zobrazuje teplotu nastavenou pro akumulátor tepla 

 kompresoru. 

 
 

 
ých výstupních teplot topné vody nastavených servisním technikem. 

 topné vody o 2 °C. 
 

 

 
vzduchu ( ) a teplotního rozdílu  

. 
 

 
 

Dotop 
 dotopu v NOUZOVÉM i PODP  

V NO dotop 
aktivní. 

 aktiv
servisním technikem. 
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3.12. CHLAZENÍ

 
 

 

 
 

Chlazení 
  aktivního a 

pasivního  provozu tehdy, pokud je venkovní teplota 
. Pouze PASIVNÍ CHLAZENÍ bude aktivní 

edenými spínacími limity. Aktivace AKTIVNÍHO 

chlazení. 
Ikona   . 
 

 
 

Akumulátor chladu 
Zobrazuje teplotu nastavenou pro akumulátor chladu 

  

 
 

Okruhy chlazení 

2 °C.  

 

 
otního rozdílu, 

 
 

 
 

 chlazení X 
  v NOUZOVÉM i PODP  

V NO  
 

 akt
podle nastavení servisním technikem. 

3.13. TEPLÁ VODA / LEGIONELLA 

 
 

 

 
 

TEPLÁ VODA 
  a nastavení teploty teplé vody a teplotního rozdílu 

, ve kterém se má pohybovat  
 HTR. 

Ikona  . 
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Dotop teplé vody X
í k povolení  v NOUZOVÉM i PODP  

V NO
jak  

dotop 
ut cílové teploty zásobníku teplé vody. 

 

 
 

Cirkulace teplé vody 
. 

 a ecoAIR 
teplo . 
 

 
 

Program ochrany proti bakteriím legionella 
nastavení týdenního programu na ochranu proti bakteriím legionella. 

Program ochrany 
po m technikem. 
Program ochrany  
teplé vody. 

3.14. BAZÉN 

 
 

 

 

 
 

Bazén 
 

 hodnoty minut/hodinu
vyhrazen  

ní a bazénu. 
a ecoAIR  rozdílu pro 

 bazénu. 
Ikona  program. 
 

 
 

Dotop bazénu X 
 pro BAZÉN v NOUZOVÉM i PODP  

V NO
jakýkoliv akt  

 bazénu 
podle nastavení servisním technikem. 
 

3.15. INFORMACE 
. 
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Primární/Sekundární okruh
Zobrazuje v , aktuální tlaky a procenta 

 primárním a sekundárním okruhu nebo zobrazuje hodnotu 
 

 

 
 

Kotel 

 
 

 
 

Venkovní teplota 
Zobrazuje aktuální venkovní teplotu a venkovní teploty pro vypnutí topení a chlazení. 
 

 
 

Pokojová  
U instalací s  idly Th-T nebo TH) zobrazuje 

) a aktuální relativní vlhkost 
(Vlhk.  

 
 

Akumulátor tepla/ Akumulátor chladu 
  kompresoru a aktuální 

teplotu v akumulátoru tepla. 
Akumulátor tepla má samostatnou obrazovku a akumulátor chladu také. 
 

 
 

Topné okruhy / Okruhy chlazení 
), aktuální výstupní teplotu (Skut.T.) a 

procento -  
. 

 

 
 

Teplá voda 
Zobrazuje aktuální teplotu zásobníku teplé vody,  teplotu teplé vody, teplotní 

startovací teplotu teplé vody pro start kompresoru. 
 

 
 

Bazén 
Zobrazuje, zda je bazén zapnutý nebo Vypnuto Zobrazuje teplotu výstupu do bazénu a 

 
 

 
 

 
Tyto obrazovky ukazují údaje o aktuální 
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Horní symboly zobrazují  
Dolní symboly ukazují   

. 
 

 
  

 
 

Verze 
 

 

3.16. ALARMY 
. 

 
 

 

 
 

Alarmy 
Obrazovky ukazují alarmy, které jsou aktivní a brání startu  
v zapnutém stavu . 
 

 
 

 

 
 

4.  

4.1. Nedostatky v komfortu 
 komfortu ých  
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Problém   Kde 
Ko

m
pr

es
or

 n
es

ta
rt

uj
e 

  Ext. elektrická 
 

objevila ikona . 
 

 
 

objevila ikona . 
alarmy.  

program 
Na hlavní obrazovce se objevila ikona . 

Upra  
  

Hlavní obrazovka ukazuje POHOTOVOSTNÍ STAV.  na teplo/chlad. 
Zkontrolujte, zda existují aktivní 

 
 

obrazovce se objevila ikona xx. xx. 
 

Signál HDO (EVU) je aktivní. Na hlavní obrazovce se 
objevila ikona . 

 
nedeaktivuje. 

 

N
íz

ká
 te

pl
ot

a 
te

pl
é 

vo
dy

 

 je aktivní. Upra
pro teplou vodu  

objevila ikona . 
 

 
 je deaktivován. . 

 Do   . Povolte dálkovým  teplé 
vody. 

 
 

hodnotu dT-start . 

 v . 30 minut 
teplotu teplé vody.  

: 
N

Í  

 program. Vyberte vhodný program (ZIMA, LÉTO, 
KOMBINOVANÝ, AUTO).  

NÍ/CHLAZENÍ je deaktivován. . 

 

 

ní / aktivního chlazení / pasivního chlazení. 
ní / 

aktivního chlazení / pasivního chlazení. 

NÍ/CHLAZENÍ. Upra
.  

Byl aktivován Tichý . Na hlavní obrazovce se 
objevila ikona . 

Upravte nebo deaktivujte Tichý m. 

 
Kompresor je v chodu a dosahuje cílové výstupní 
teploty topné/chladicí vody. oznamte servisnímu technikovi.  
Do te  
od . . 

 

  objektu 
v . 

in a poté zkontrolujte 
 teplotu. 

vy v provozu 
servisního technika, který instalaci zkontroluje. 
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4.2.

jednotka aktivuje alarm a  v menu ALARMY. 

Pokud je aktivován    indikující chybu. Automaticky 
se aktivuje NOUZOVÝ stav. 

V závislosti na problému mohou nast  

Aktivní alarmy 

Aktivní alarmy zobrazují chyby,  
   a na hlavní obrazovce . 

 

 

N které poplachy jsou kritické pro provoz tepelného erpadla. Pokud se opakují n kolikrát ve stejný den, trvale zablokují tepelné 
erpadlo.  a na hlavní obrazovce . 

 

 

 
POZOR! 

 Opakované alarmy znamenají závadu na instalaci. C ho technika, 

který instalaci zkontroluje. 

 

4.3.  
 

3.9  problému poskytovat nouzové 
funkce. 

5. Technické parametry 

: https://www.ecoforest.es/  
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6. Záruka a servis 

6.1. Záruka výrobce 

 

 místní autorizovaný dodavatel  
 

Podmínky a platnost záruky 

 

 , ve které bude instalován. 

  

   

  technik sch

 

  

  doklad s datem nákupu , kde výrobek koupil. 

Vymezení záruky 

 

 

výrobkem, 

 instalací nebo  

  

  

  

 Ecoforest 

 

  

 

 

 

výrobku. 

 

Výrobek je nutné vrátit v originálním balení s právním dokladem s datem nákupu , kde byl výrobek zakoupen. 

6.2. Autori  

liv okolností. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOFOREST GEOTERMIA, S.L. 

Parque Empresarial Porto do Molle l Rúa das Pontes, 25 l  

36350  Nigrán  Pontevedra  Spain  

 Tel.: +34 986 262 184 

Fax: +34 986 262 186 

http://www.ecoforest.es 

 

The manufacturer reserves the right to make modifications without prior notice. 

 


